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TRAKTOR LE 2 をインストールする場合の手順
1 Windows をご使用の場合のみ、この手順をおこなってください。

パソコンに、付属の“MC3000 Resource CD-ROM”
を入れて、ASIO ドライバをインストールする。

vResource CD-ROM取扱説明書の9ページ

2 パソコンに、DJ software installation disc を入れ
て、TRAKTOR LE 2 をインストールする。

•	インストール後に Activate を実行してください。Activate
のしかたは、 インストール後に作 成される Service 
Center フォルダ内の Documentation フォルダにある
Service Center Manual を参照してください。

•	シリアルナンバーはディスクケースの裏面に記載されて
います。

vResource CD-ROM取扱説明書の12ページ

3 Windows をご使用の場合のみ、この手順をおこなってください。
ASIO ドライバのコントロールパネル画面上に
MC3000 が表示されていることを確認する。

•	MC3000 の左側にチェックマークが表示されていない場合
は、Enable ボタンをクリックするとチェックマークが表示さ
れ、デバイス名が太字になります。

vResource CD-ROM取扱説明書の11ページ

4 Mac をご使用の場合のみ、この手順をおこなってください。
Mac OS の AUDIO と MIDI デバイスの設定をする。
q	Mac OS 上で Audio MIDI Setup を起動する。
w	オーディオデバイスウィンドウを開いたあと、MC3000

を右クリックしてサウンド入力装置およびサウンド出
力装置に設定する。

vResource CD-ROM   
     MC3000_mac_configuration_manual

5 TRAKTOR LE 2 を起動する。
vDJ software installation disc  
     Traktor 2 Getting Started

6 TRAKTOR LE 2 の Help メニューから“Start Setup 
Wizard”を選択し、次の操作をおこなう。
q	起動画面で“NEXT”をクリックする。
w	�“Are you using an external controller ?”で

“YES”を選択し、“NEXT”をクリックする。
e	�“Choose your manufacturer:”で“Denon”、

“Choose your model:”で“MC3000 LE”を選択し、
“NEXT”をクリックする。z

r	�“Finish”をクリックする。
z	TRAKTOR PRO 2 をご使用の場合は、次の操作を

おこなってください。
q	�“MC3000”を選択し、“NEXT”をクリックする。
w	�“Are you using external mixer ?”で“NO”を選

択し、“NEXT”をクリックする。
e	�“2 Track Decks + 2 Sample Decks”を選択し、

“NEXT”をクリックする。

7 マウスを使用し、TRAKTOR LE 2 のモニター設定を 
図1のようにおこなう。

•	VOL を“0”にしないでください。MC3000 のヘッドホン
出力からモニター音が出なくなります。

•	モニター/ マスターのミックスバランスは、MC3000
の PAN 調節つまみ（図2-q）、モニター出力レベルは
MC3000 のヘッドホン出力音量調節つまみ（図2-w）で
操作できます。

8 マウスを使用し、TRAKTOR LE 2 のメイン出力が
“0dB”になるように設定する（図 3）。

•	マスター出力レベルは MC3000 のマスター出力音量調節
つまみ（図4）で調節できます。

セットアップ手順

SVENSKA

•	TRAKTOR LE 2 は、最新のバージョンのものをご使用にな
ることをおすすめします。

•	インストール後に作 成される Service Center を起 動し、 
TRAKTOR LE 2 をアップデートします。

•	TRAKTOR LE 2 の操作については、DJ software 
installation disc 内の“Traktor 2 Getting Started”および

“Traktor 2 Application Reference”をご覧ください。

Virtual DJ LE をインストールする場合の手順
1 Windows をご使用の場合のみ、この手順をおこなってください。

パソコンに、付属の“MC3000 Resource CD-ROM”
を入れて、ASIO ドライバをインストールする。

vResource CD-ROM取扱説明書の9ページ

2 パソコンに、DJ software installation disc を入れ
て、Virtual DJ LE をインストールする。

vResource CD-ROM取扱説明書の13ページ

3 Windows をご使用の場合のみ、この手順をおこなってください。
ASIO ドライバのコントロールパネル画面上に
MC3000 が表示されていることを確認する。

•	MC3000 の左側にチェックマークが表示されていない場合
は、Enable ボタンをクリックするとチェックマークが表示
され、デバイス名が太字になります。

vResource CD-ROM取扱説明書の11ページ

4 Mac をご使用の場合のみ、この手順をおこなってください。
Mac OS の AUDIO と MIDI デバイスの設定をする。
q	Mac OS 上で Audio MIDI Setup を起動する。
w	オーディオデバイスウィンドウを開いたあと、MC3000

を右クリックしてサウンド入力装置およびサウンド出
力装置に設定する。

vResource CD-ROM   
     MC3000_mac_configuration_manual

5 Virtual DJ LE を起動する。
•	インストール後はじめて Virtual DJ LE を起動した場合

は、画面の指示に従って製品のシリアル番号を入力して
ください。

•	シリアルナンバーはディスクケースの裏面に記載されて
います。

vDJ software installation disc 
     Virtual DJ 7 Getting Started

6 マウスを使用し、Virtual DJ のモニター/ マスター
設定の VOL を“MAX”、MIX を“MIN”、MASTER を

“MAX”にする（図 5）。
•	モニター/ マスターのミックスバランスは MC3000

の PAN 調節つまみ（図 2-q）、モニター出力レベルは
MC3000 のヘッドホン出力音量調節つまみ（図 2-w）で
操作できます。

•	マスター出力レベルは MC3000 のマスター出力レベル調
節つまみ（図 4）で調節できます。

•	Virtual DJ を PRO 版にアップグレードすると Virtual DJ
の最新バージョンを入手できます。
•	Virtual DJ の PRO 版を使用するには、

CONFIG>>Advanced Options タブを選択し、“Try 
20-days PRO version”または“Upgrade to PRO 
version”をクリックします。

•	最新バージョンを入手するには、PRO 版にアップグレー
ドしたあと、CONFIG>>Info タブを選択し、“Check for 
Updates”をクリックします。
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Monitor-Einstellungen für TRAKTOR LE 2
Paramètres moniteur de TRAKTOR LE 2
Impostazioni monitor di TRAKTOR LE 2
Ajustes de monitorización de TRAKTOR LE 2
Monitorinstellingen TRAKTOR LE 2
TRAKTOR LE 2 monitorinställningar

【図1】 TRAKTOR LE 2 のモニター設定
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MC3000	 q PAN-Einstellknopf / w Einstellungsknopf für die Ausgangslautstärke der Kopfhörer
MC3000	 q Bouton de réglage PAN / w Bouton de réglage du volume de la sortie du casque
MC3000	 q Manopola di regolazione PAN / w Manopola di regolazione volume uscita cuffie
MC3000	 q Mando de ajuste de PAN / w Mando de ajuste del volumen de salida de los auriculares
MC3000	 q PAN-regelknop / w Regelknop uitvoervolume hoofdtelefoon
MC3000	 q PAN-justeringsreglage / w Justeringsreglage för hörlursutgång

【図2】 MC3000	 q PAN 調節つまみ / w ヘッドホン出力音量調節つまみ
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Haupt-Ausgangseinstellungen für TRAKTOR LE 2
Paramètres de sortie principale de TRAKTOR LE 2
Impostazioni uscita principale TRAKTOR LE 2
Ajustes de salida principal de TRAKTOR LE 2
Hoofdingangsinstellingen TRAKTOR LE 2
TRAKTOR LE 2 huvudutgångsinställningar

【図3】 TRAKTOR LE 2 のメイン出力設定
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MC3000 Einstellungsknopf für die Master-Ausgangslautstärke
MC3000 Bouton de réglage du volume de la sortie principal
MC3000 Manopola di regolazione volume uscita master
MC3000 Mando de ajuste del volumen de salida principal
MC3000 Regelknop uitvoervolume master
MC3000 Justeringsreglage för huvudvolym

【図4】 MC3000 のマスター出力調節つまみ
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Monitor-/Master-Einstellungen für Virtual DJ
Paramètres moniteur/maître de Virtual DJ
Impostazioni monitor/master di Virtual DJ
Ajustes de monitorización/maestros de Virtual DJ
Monitor-/masterinstellingen Virtual DJ
Virtual DJ monitor-/huvudinställningar

【図5】 Virtual DJ のモニター/ マスター設定

Procédure d’installation de TRAKTOR LE 2
1 N’effectuez cette étape que si vous utilisez Windows.

Insérez le “MC3000 Resource CD-ROM” fourni dans 
l’ordinateur et installez le pilote ASIO.

vPage 9 du Manuel de l’Utilisateur dans le Resource CD-ROM

2 Insérez le disque d’installation du logiciel DJ fourni dans 
l’ordinateur et installez le TRAKTOR LE 2.

•	Après l’installation, activez le logiciel. Pour les détails concernant 
l’activation du logiciel, consultez le manuel Service Center qui 
se trouve à l’intérieur du dossier Documentation dans le dossier 
Service Center créé après l’installation.

•	Le numéro de série est imprimé au dos du boîtier du disque. 
vPage 12 du Manuel de l’Utilisateur dans le Resource CD-ROM

3 N’effectuez cette étape que si vous utilisez Windows.
Vérifiez que MC3000 apparaît dans la fenêtre du panneau de 
commande du pilote ASIO. 

•	Si aucune coche ne figure à gauche du MC3000, cliquez sur le 
touche Activer pour afficher une coche. Le nom de l’appareil 
doit alors s’afficher en caractères gras.

vPage 11 du Manuel de l’Utilisateur dans le Resource CD-ROM

4 N’effectuez cette étape que si vous utilisez un Mac.
Configurez les périphériques AUDIO et MIDI dans Mac OS. 
q	Lancez la configuration MIDI audio dans Mac OS. 
w	Après avoir ouvert la fenêtre des périphériques audio, 

cliquez sur MC3000 et configurez le périphérique 
d’entrée audio et le périphérique de sortie audio.

vResource CD-ROM 
      MC3000_mac_configuration_manual

5 Lancez TRAKTOR LE 2. 

vDisque d’installation du logiciel DJ  
      Traktor 2 Getting Started

6 À partir du menu Help de TRAKTOR LE 2, sélectionnez 
“Start Setup Wizard” et effectuez les opérations suivantes.
q	Dans la fenêtre de démarrage, cliquez sur “NEXT”.
w	�Sélectionnez “YES” pour “Are you using an external 

controller ?”, puis cliquez sur “NEXT”.
e	�Sélectionnez “Denon” pour “Choose your 

manufacturer:”, sélectionnez “MC3000 LE” pour 
“Choose your model:”, puis cliquez sur “NEXT”.z

r	�Cliquez sur “Finish”. 
zz Si vous utilisez TRAKTOR PRO 2, effectuez les 
opérations suivantes. 
q	Sélectionnez “MC3000” et cliquez sur “NEXT”.
w	Sélectionnez “NO” pour “Are you using external 

mixer ?”, puis cliquez sur “NEXT”.
e	Sélectionnez “2 Track Decks + 2 Sample Decks”, puis 

cliquez sur “NEXT”.  

7 Utilisez la souris pour configurer les paramètres moniteur de 
TRAKTOR LE 2 comme illustré, voir fig. 1.

•	Ne réglez pas la commande VOL sur “0”. La sortie casque ne 
restituerait alors aucun son de monitoring depuis le MC3000.

•	La balance de mixage moniteur/maître est commandée 
par le bouton de réglage PAN du MC3000 (fig. 2-q), tandis 
que le niveau de sortie du moniteur est commandé par le 
bouton de réglage du volume de sortie casque du MC3000 
(fig. 2-w). 

8 Utilisez la souris pour régler la sortie principale de 
TRAKTOR LE 2 à “0dB” (fig. 3).

•	Il est possible de régler le niveau de la sortie maître à 
l’aide du bouton de réglage du volume de sortie maître du 
MC3000 (fig. 4).

Installieren von TRAKTOR LE 2
1 Führen Sie diese Schritte nur unter Windows aus.

Legen Sie die “MC3000 Resource CD-ROM” in den 
Computer ein, und installieren Sie den ASIO-Treiber.

vSeite 9 in der Bedienungsanleitung auf der Resource CD-ROM

2 Legen Sie die mitgelieferte Installations-DVD für die 
DJ-Software in den Computer ein, und installieren Sie 
TRAKTOR LE 2.

•	Aktivieren Sie nach der Installation die Software. Weitere 
Informationen zur Aktivierung der Software finden Sie 
im Service Center-Handbuch, das Sie im Unterordner 
“Documentation” des Ordners “Service Center” finden, 
der nach der Installation angelegt wird.

•	Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite der DVD-
Verpackung. 

vSeite 12 in der Bedienungsanleitung auf der Resource CD-ROM

3 Führen Sie diese Schritte nur unter Windows aus.
Überprüfen Sie, dass der MC3000 im Bildschirm der 
Steuerkonsole des ASIO-Treibers angezeigt wird. 

•	Wenn das Kontrollkästchen links neben dem MC3000 
nicht markiert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche “Enable” 
(Aktivieren). Das Kontrollkästchen wird daraufhin aktiviert, 
und der Gerätename wird in fett angezeigt.

vSeite 11 in der Bedienungsanleitung auf der Resource CD-ROM

4 Führen Sie diese Schritte nur auf einem Mac aus.
Richten Sie die AUDIO- und MIDI-Geräte in Mac OS ein.
q	Starten Sie in Mac OS das Audio MIDI Setup. 
w	Klicken Sie im Fenster für Audiogeräte mit der 

rechten Maustaste auf MC3000, und richten Sie das 
Gerät für den Sound-Eingang und Sound-Ausgang ein.

vResource CD-ROM 
      MC3000_mac_configuration_manual

5 Starten Sie TRAKTOR LE 2.

vInstallations-DVD für die DJ-Software  
      Traktor 2 Getting Started

6 Wählen Sie im Menü TRAKTOR LE 2 Help die Option 
“Start Setup Wizard” aus, und führen Sie die folgenden 
Schritte aus.
q	Klicken Sie im Startbildschirm auf “NEXT”.
w	�Bestätigen Sie die Frage “Are you using an external 

controller ?” mit “YES”, und klicken Sie auf “NEXT”.
e	�Wählen Sie für “Choose your manufacturer:” die 

Option “Denon” aus, und wählen Sie für “Choose 
your model:” die Option “MC3000 LE” aus, und 
klicken Sie auf “NEXT”.z

r	�Klicken Sie auf “Finish”. 
zz Gehen Sie bei einer Verwendung von TRAKTOR 
PRO 2 folgendermaßen vor: 
q	Wählen Sie “MC3000” aus, und klicken Sie auf “NEXT”.
w	Beantworten Sie die Frage “Are you using external 

mixer ?” mit “NO”, und klicken Sie auf “NEXT”.
e	Wählen Sie “2 Track Decks + 2 Sample Decks” 

aus, und klicken Sie auf “NEXT”.

7 Verwenden Sie die Maus, um die Monitoreinstellungen für 
TRAKTOR LE 2 wie in Abb. 1 dargestellt zu konfigurieren.

•	Stellen Sie VOL nicht auf “0” ein. In diesem Fall wird über die 
Kopfhörerausgänge des MC3000 kein Klang ausgegeben.

•	Die Balance des Monitor-/Master-Mischers wird mithilfe 
des Pan-Einstellknopfs des MC3000 geregelt (Abb. 
2-q), und der Monitorausgangspegel wird mithilfe 
des Einstellungsknopfs für die Ausgangslautstärke der 
Kopfhörer des MC3000 (Abb. 2-w) geregelt.

8 Verwenden Sie die Maus, um den Hauptausgang von 
TRAKTOR LE 2 auf “0dB” einzustellen (Abb. 3).

•	Der Master-Ausgangspegel kann mithilfe des 
Einstellungsknopfs für die Master-Ausgangslautstärke 
des MC3000 (Abb. 4) eingestellt werden.

Procedura per l’installazione di TRAKTOR LE 2
1 Eseguire questo passaggio solo se si utilizza Windows.

Inserire nel computer il “MC3000 Resource CD-ROM” 
fornito e installare il driver ASIO.

vPagina 9 del Manuale delle istruzioni di Resource CD-ROM

2 Inserire nel computer il disco di installazione del software 
DJ fornito e installare TRAKTOR LE 2.

•	Dopo l’installazione, attivare il software. Per dettagli su come 
attivare il software, vedere il documento Service Center Manual 
che si trova all’interno della cartella Documentation, a sua volta 
nella cartella Service Center, creata dopo l’installazione.

•	 Il numero di serie è stampato sul retro della custodia del disco. 
vPagina 12 del documento Resource CD-ROM Manuale delle istruzioni

3 Eseguire questo passaggio solo se si utilizza Windows.
Verificare che nella schermata del pannello di controllo del 
driver ASIO sia visualizzato MC3000.

•	Se a sinistra di MC3000 non è presente un segno di spunta, 
fare clic sul pulsante Enable affinché venga visualizzato 
un segno di spunta e il nome del dispositivo compaia in 
grassetto.

vPagina 11 del Manuale delle istruzioni di Resource CD-ROM

4 Eseguire questo passaggio solo se si utilizza Mac.
Configurare i dispositivi AUDIO e MIDI in Mac OS. 
q	Avviare l’installazione di Audio MIDI in Mac OS. 
w	Dopo aver aperto la finestra del dispositivo audio, fare 

clic con il pulsante destro del mouse su MC3000 e 
configurare i dispositivi di ingresso e uscita audio.  

vResource CD-ROM 
      MC3000_mac_configuration_manual

5 Avviare TRAKTOR LE 2.

vDisco di installazione del software DJ   
      Traktor 2 Getting Started

6 Nel menu TRAKTOR LE 2 Help selezionare “Start Setup 
Wizard” ed eseguire le seguenti operazioni.
q	Nella schermata iniziale fare clic su “NEXT”.
w	�Selezionare “YES” per “Are you using an external 

controller ?” e fare clic su “NEXT”.
e	�Selezionare “Denon” per “Choose your manufacturer:” 

e selezionare “MC3000 LE” per “Choose your model:”, 
infine fare clic su “NEXT”.z

r	�Fare clic su “Finish”. 
zz Se si utilizza TRAKTOR PRO 2, eseguire le seguenti 
operazioni. 
q	Selezionare “MC3000” e fare clic su “NEXT”.
w	Selezionare “NO” per “Are you using external mixer 

?” e fare clic su “NEXT”.
e	Selezionare “2 Track Decks + 2 Sample Decks” e fare 

clic su “NEXT”.  

7 Utilizzare il mouse per configurare le impostazioni del 
monitor di TRAKTOR LE 2 come illustrato nella fig. 1.

•	Non impostare VOL su “0”. In caso contrario, non verrà 
emesso alcun suono dall’uscita della cuffia di MC3000.

•	Il bilanciamento tra monitor/master è controllato dalla 
manopola di regolazione PAN di MC3000 (fig. 2-q) e il livello 
di uscita master è controllato dalla manopola di regolazione 
volume uscita cuffie di MC3000 (fig. 2-w). 

8 Utilizzare il mouse per impostare l’uscita master di 
TRAKTOR LE 2 su “0dB” (fig. 3). 

•	Il livello di uscita master può essere regolato tramite la 
manopola di regolazione volume uscita master di MC3000 
(fig. 4).

Procedure voor het installeren van TRAKTOR LE 2
1 Deze stap alleen uitvoeren wanneer u Windows gebruikt.

Stop de bijgeleverde “MC3000 Resource CD-ROM” in de 
computer en installeer het ASIO-stuurprogramma.

vPagina 9 van de Resource CD-ROM Gebruiksaanwijzing

2 Stop de bijgeleverde installatieschijf DJ software in de 
computer en installeer het TRAKTOR LE 2.

•	Na de installatie moet u de software activeren. Meer 
informatie over het activeren van de software, vindt u in de 
handleiding van het servicecentrum. Deze vindt u in de map 
Documentation van het servicecentrum die na de installatie 
wordt gemaakt.

•	Het serienummer is gedrukt op de achterkant van de cd 
hoes. 

vPagina 12 van de Resource CD-ROM Gebruiksaanwijzing

3 Deze stap alleen uitvoeren wanneer u Windows gebruikt.
Controleer of MC3000 wordt weergegeven in het scherm met 
het bedieningspaneel van het ASIO-stuurprogramma. 

•	Als er geen vinkje links van de MC3000 staat, klikt u op de 
knop Enable (Inschakelen) om een vinkje te tonen en de 
apparaatnaam dikgedrukt weer te geven.

vPagina 11 van de Resource CD-ROM Gebruiksaanwijzing

4 Deze stap alleen uitvoeren wanneer u Mac gebruikt.
De AUDIO- en MIDI-apparaten instellen in Mac OS.  
q	Start de Audio MIDI-instelling in Mac OS. 
w	Nadat u het venster voor het audio-apparaat hebt 

geopend, klikt u met de rechtermuisknop op MC3000 en 
stelt u het apparaat voor de geluidsinvoer en dat voor de 
geluidsuitvoer in.

vResource CD-ROM 
      MC3000_mac_configuration_manual

5 Start TRAKTOR LE 2. 

vInstallatieschijf DJ software   
      Traktor 2 Getting Started

6 Selecteer in het menu van TRAKTOR LE 2 Help de optie 
“Start Setup Wizard” en voer de volgende bewerkingen uit.
q	Klik op “NEXT” in het opstartscherm.
w	�Selecteer “YES” voor “Are you using an external 

controller ?” en klik op “NEXT”.
e	�Selecteer “Denon” voor “Choose your manufacturer:” 

en selecteer “MC3000 LE” voor “Choose your 
model:” en klik op “NEXT”.z

r	�Klik op “Finish”. 
zz Voer de volgende bewerkingen uit wanneer u TRAKTOR 
PRO 2 gebruikt. 
q	Selecteer “MC3000” en klik op “NEXT”.
w	Selecteer “NO” voor “Are you using external mixer 

?” en klik op “NEXT”.
e	Selecteer “2 Track Decks + 2 Sample Decks” en klik 

op “NEXT”. 

7 Gebruik de muis voor het configureren van de 
monitorinstellingen van TRAKTOR LE 2 zoals 
weergegeven in fig. 1.

•	Stel VOL niet in op “0”. Er wordt geen monitorgeluid 
uitgevoerd via de MC3000-hoofdtelefoonuitgang.

•	De monitor/mastermixbalans wordt gecontroleerd 
door de MC3000-PAN-regelknop (fig. 2-q) en het 
monitoruitgangsniveau wordt gecontroleerd door de MC3000-
regelknop uitvoervolume hoofdtelefoon (fig. 2-w).

8 Gebruik de muis om de hoofduitgang TRAKTOR LE 2 in te 
stellen op “0dB” (fig. 3).

•	Het masteruitgangsniveau kan worden geregeld via de 
MC3000-regelknop uitvoervolume master (fig. 4).

Procedimiento para instalar TRAKTOR LE 2
1 Sólo debe realizar este paso cuando se utiliza Windows.

Inserte en el ordenador el CD-ROM suministrado “MC3000 
Resource CD-ROM” e instale el controlador ASIO.

vPágina 9 del Manual del usuario del Resource CD-ROM

2 Inserte en el ordenador el disco de instalación del software 
de DJ suministrado e instale el TRAKTOR LE 2.

•	Después de la instalación, active el software. Para obtener 
más información sobre cómo activar el software, consulte el 
Manual del centro de mantenimiento que se encuentra dentro 
de la carpeta Documentación en la carpeta de Centro de 
mantenimiento que se crea después de la instalación.

•	El número de serie está impreso en la parte posterior de la 
caja del disco. 

vPágina 12 del Manual del usuario del Resource CD-ROM

3 Sólo debe realizar este paso cuando se utiliza Windows.
Compruebe que se muestra MC3000 en la pantalla del Panel 
de control del controlador ASIO. 

•	Si no hay marca de verificación a la izquierda del MC3000, haga 
clic en el botón Habilitar para visualizar una marca de verificación 
y para visualizar el nombre del dispositivo en negrita.

vPágina 11 del Manual del usuario del Resource CD-ROM

4 Sólo debe realizar este paso cuando se utiliza Mac.
Configure los dispositivos AUDIO y MIDI en el SO Mac. 
q	Inicie la Configuración de audio MIDI en el SO Mac. 
w	Después de abrir la ventana del dispositivo de audio, 

haga clic con el botón secundario en MC3000 y configure 
el dispositivo de entrada de sonido.  

vResource CD-ROM 
      MC3000_mac_configuration_manual

5 Inicie TRAKTOR LE 2. 

vDisco de instalación del software de DJ  
      Traktor 2 Getting Started

6 Desde el menú Help de TRAKTOR LE 2, seleccione “Start 
Setup Wizard” y realice las siguientes operaciones.
q	En la pantalla de inicio, haga clic en “NEXT”.
w	�Seleccione “YES” para “Are you using an external 

controller ?” y haga clic en “NEXT”.
e	�Seleccione “Denon” para “Choose your manufacturer:” 

y seleccione “MC3000 LE” para “Choose your model:” 
y haga clic en “NEXT”.z

r	�Haga clic en “Finish”. 
zz Cuando utilice TRAKTOR PRO 2, realice las siguientes 
operaciones. 
q	Seleccione “MC3000” y haga clic en “NEXT”.
w	Seleccione “NO” para “Are you using external 

mixer ?” y haga clic en “NEXT”.
e	Seleccione “2 Track Decks + 2 Sample Decks” y haga 

clic en “NEXT”.

7 Utilice el ratón para configurar los ajustes de monitorización 
de TRAKTOR LE 2 como se muestra en la Fig. 1.

•	No ajuste el VOL a “0”. No se emitirá ningún sonido de 
monitorización desde la salida de los auriculares del MC3000.

•	El balance de la mezcla de monitorización/maestra está 
controlado por el Mando de ajuste de PAN (Fig. 2-q) 
del MC3000, y el nivel de salida de monitorización está 
controlado por el Mando de ajuste del volumen de salida de 
los auriculares (Fig. 2-w) del MC3000.

8 Utilice el ratón para ajustar la salida principal de TRAKTOR 
LE 2 a “0dB” (Fig. 3). 

•	El nivel de salida principal se puede ajustar mediante el Mando 
de ajuste del volumen de salida principal (Fig. 4) del MC3000.

Procedur för att installera TRAKTOR LE 2
1 Utför endast detta steg när du använder Windows.

Sätt i den medföljande CD-skivan “MC3000 Resource 
CD-ROM” i datorn, och installera ASIO-drivrutinen.

vSidan 9 i Resource CD-ROM-skivans Bruksanvisning

2 Sätt i den medföljande DVD-skivan installationsskiva för 
DJ-programvara i datorn, och installera TRAKTOR LE 2.

•	Efter installationen, aktivera programvaran. För mer 
information om hur du aktiverar programvaran, se 
servicecentermanualen som finns i dokumentmappen i 
servicecentermappen som skapas efter installationen.

•	Serienumret är tryckt på baksidan av skivomslaget. 
vSidan 12 i Resource CD-ROM-skivans Bruksanvisning

3 Utför endast detta steg när du använder Windows.
Kolla så att MC3000 visas på ASIO-drivrutinens 
kontrollpanelskärm.

•	Om det inte finns någon markering till höger på MC3000, 
klicka på knappen Aktivera för att visa en markering och visa 
enhetsnamnet i fet stil.

vSidan 11 i Resource CD-ROM-skivans Bruksanvisning

4 Utför endast detta steg när du använder Mac.
Ställ in AUDIO- och MIDI-enheterna i Mac OS. 
q	Starta Ljud-MIDI-inställning i Mac OS. 
w	Efter att du öppnat ljudenhetsfönstret, högerklicka 

på MC3000 och ställ in ljudingångsenhet och 
ljudutgångsenhet.

vResource CD-ROM 
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5 Starta TRAKTOR LE 2. 

vInstallationsskiva för DJ-programvara  
      Traktor 2 Getting Started

6 I TRAKTOR LE 2:s Help-meny väljer du “Start Setup 
Wizard” och utför följande.
q	På startskärmen klickar du på “NEXT”.
w	�Välj “YES” för “Are you using an external controller ?” 

och klicka på “NEXT”.
e	�Välj “Denon” för “Choose your manufacturer:” och 

välj “MC3000 LE” för “Choose your model:”, och 
klicka på “NEXT”.z

r	�Klicka på “Finish”. 
zz När du använder TRAKTOR PRO 2, utför följande. 
q	Välj “MC3000” och klicka på “NEXT”.
w	Välj “NO” för “Are you using external mixer ?” och 

klicka på “NEXT”.
e	Välj “2 Track Decks + 2 Sample Decks”, och klicka 

på “NEXT”. 

7 Använd musen för att konfigurera TRAKTOR LE 
2-monitorinställningarna så som visas i bild 1.

•	Ställ inte in VOL till “0”. Inget monitorljud kommer att gå 
ut från MC3000-hörlursutgången.

•	Monitor-/huvudmixbalansen styrs av MC3000:s PAN-
justeringsreglage (bild 2-q), och monitorutgångsnivån 
styrs av MC3000:s Justeringsreglage för hörlursutgång 
(bild 2-w). 

8 Använd musen för att ställa in TRAKTOR LE 2:s 
huvudutgång till “0dB” (bild 3). 

•	Huvudutgångsnivån kan justeras med MC3000:s 
justeringsreglage för huvudvolym (bild 4).

Procédure de configuration

Installation Procedura di installazione Setup-procedure

Procedimiento de instalación Inställningsprocedur
•	Il est recommandé de toujours utiliser la version la plus 

récente de TRAKTOR LE 2.
•	Lancez le programme Service Center créé après l’installation 

et mettez à jour TRAKTOR LE 2. 
•	Pour les détails sur le fonctionnement de TRAKTOR LE 2, 

consultez les documents “Traktor 2 Getting Started” et 
“Traktor 2 Application Reference” sur le disque d’installation 
du logiciel DJ fourni. 

Procédure d’installation de Virtual DJ LE
1 N’effectuez cette étape que si vous utilisez Windows.

Insérez le “MC3000 Resource CD-ROM” fourni dans 
l’ordinateur et installez le pilote ASIO.

vPage 9 du Manuel de l’Utilisateur dans le Resource CD-ROM

2 Insérez le disque d’installation du logiciel DJ fourni dans 
l’ordinateur et installez le Virtual DJ LE.

vPage 13 du Manuel de l’Utilisateur dans le Resource CD-ROM

3 N’effectuez cette étape que si vous utilisez Windows.
Vérifiez que MC3000 apparaît dans la fenêtre du panneau de 
commande du pilote ASIO. 

•	Si aucune coche ne figure à gauche du MC3000, cliquez sur le 
touche Activer pour afficher une coche. Le nom de l’appareil 
doit alors s’afficher en caractères gras.

vPage 11 du Manuel de l’Utilisateur dans le Resource CD-ROM

4 N’effectuez cette étape que si vous utilisez un Mac.
Configurez les périphériques AUDIO et MIDI dans Mac OS.  
q	Lancez la configuration MIDI audio dans Mac OS. 
w	Après avoir ouvert la fenêtre des périphériques audio, 

cliquez sur MC3000 et configurez le périphérique 
d’entrée audio et le périphérique de sortie audio. 

vResource CD-ROM 
      MC3000_mac_configuration_manual

5 Launch Virtual DJ LE. 

•	Lorsque vous lancez Virtual DJ LE pour la première fois 
après l’installation, suivez les instructions à l’écran et entrez 
le numéro de série du produit.

•	Le numéro de série est imprimé au dos du boîtier du disque.
vDisque d’installation du logiciel DJ 
      Virtual DJ 7 Getting Started

6 Utilisez la souris pour régler VOL sur “MAX”, MIX sur 
“MIN” et MASTER sur “MAX” dans les paramètres 
moniteur/maître de Virtual DJ (fig. 5). 

•	La balance de mixage moniteur/maître est commandée 
par le bouton de réglage PAN du MC3000 (fig. 2-q), tandis 
que le niveau de sortie du moniteur est commandé par le 
bouton de réglage du volume de sortie casque du MC3000 
(fig. 2-w).  

•	Il est possible de régler le niveau de la sortie maître à 
l’aide du bouton de réglage du volume de sortie maître du 
MC3000 (fig. 4). 

•	Vous pouvez bénéficier de la version la plus récente de Virtual 
DJ en passant à la version PRO de Virtual DJ.
•	Pour utiliser la version complète Virtual DJ PRO, sélectionnez 

l’onglet CONFIG>>Advanced Options, puis cliquez sur “Try 
20-days PRO version” ou sur “Upgrade to PRO version”.

•	Pour obtenir la version la plus récente, sélectionnez l’onglet 
CONFIG>>Info et cliquez sur “Check for Updates” après le 
passage à la version PRO.

•	Sie sollten immer die neueste Version von TRAKTOR LE 
2 verwenden.

•	Starten Sie das nach der Installation erstellte Service 
Center-Programm, und aktualisieren Sie TRAKTOR LE 2. 

•	Weitere Informationen zur Bedienung von TRAKTOR LE 2 
finden Sie unter “Traktor 2 Getting Started” und “Traktor 2 
Application Reference” auf der mitgelieferten Installations-
DVD der DJ-Software. 

Installieren von Virtual DJ LE  
1 Führen Sie diese Schritte nur unter Windows aus.

Legen Sie die “MC3000 Resource CD-ROM” in den 
Computer ein, und installieren Sie den ASIO-Treiber.

vSeite 9 in der Bedienungsanleitung auf der Resource CD-ROM

2 Legen Sie die mitgelieferte Installations-DVD für die 
DJ-Software in den Computer ein, und installieren Sie 
Virtual DJ LE.

vSeite 13 in der Bedienungsanleitung auf der Resource CD-ROM

3 Führen Sie diese Schritte nur unter Windows aus.
Check that MC3000 is displayed on the ASIO driver 
control panel screen. 

•	Wenn das Kontrollkästchen links neben dem MC3000 
nicht markiert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche “Enable”. 
Das Kontrollkästchen wird daraufhin aktiviert, und der 
Gerätename wird in fett angezeigt.

vSeite 11 in der Bedienungsanleitung auf der Resource CD-ROM

4 Führen Sie diese Schritte nur auf einem Mac aus.
Richten Sie die AUDIO- und MIDI-Geräte in Mac OS ein.  
q	Starten Sie in Mac OS das Audio MIDI Setup. 
w	Klicken Sie im Fenster für Audiogeräte mit der 

rechten Maustaste auf MC3000, und richten Sie das 
Gerät für den Sound-Eingang und Sound-Ausgang ein. 

vResource CD-ROM 
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5 Starten Sie Virtual DJ LE. 

•	Wenn Virtual DJ LE nach der Installation erstmals 
gestartet wird, folgen Sie den Anweisungen auf dem 
Bildschirm, und geben Sie die Produktseriennummer ein.

•	Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite der DVD-
Verpackung.

vInstallations-DVD für die DJ-Software 
      Virtual DJ 7 Getting Started

6 Verwenden Sie die Maus, um für die Monitor-/Master-
Einstellungen für Virtual DJ VOL auf “MAX”, MIX auf 
“MIN” und MASTER auf “MAX” (Abb. 5) einzustellen. 

•	Die Balance des Monitor-/Master-Mischers wird mithilfe 
des PAN-Einstellknopf des MC3000 geregelt (Abb. 
2-q), und der Monitorausgangspegel wird mithilfe 
des Einstellungsknopfs für die Ausgangslautstärke der 
Kopfhörer des MC3000 (Abb. 2-w) geregelt. 

•	Der Master-Ausgangspegel kann mithilfe des 
Einstellungsknopfs für die Master-Ausgangslautstärke 
des MC3000 (Abb. 4) eingestellt werden.

•	Die neueste Version von Virtual DJ erhalten Sie, wenn Sie 
Virtual DJ auf die PRO-Version aktualisieren.
•	Um die Vollversion von Virtual DJ PRO zu verwenden, 

wählen Sie die Registerkarte CONFIG>>Advanced 
Options aus, und klicken Sie auf “Try 20-days PRO 
version” oder “Upgrade to PRO version” aus.

•	Um nach der Aktualisierung auf die PRO-Version die 
neueste Version zu erhalten, wählen Sie die Registerkarte 
CONFIG>>Info aus, und klicken Sie auf “Check for 
Updates”.

•	È consigliabile utilizzare sempre la versione più recente di 
TRAKTOR LE 2.

•	Avviare il programma Service Center creato dopo l’installazione 
e aggiornare TRAKTOR LE 2. 

•	Per dettagli sulle operazioni di TRAKTOR LE 2, vedere “Traktor 
2 Getting Started” e “Traktor 2 Application Reference” nel 
disco di installazione del software DJ fornito. 

Procedura per l’installazione di Virtual DJ LE
1 Eseguire questo passaggio solo se si utilizza Windows.

Inserire nel computer il “MC3000 Resource CD-ROM” 
fornito e installare il driver ASIO.

vPagina 9 del Manuale delle istruzioni di Resource CD-ROM

2 Inserire nel computer il disco di installazione del software 
DJ fornito e installare Virtual DJ LE.

vPagina 13 del Manuale delle istruzioni di Resource CD-ROM

3 Eseguire questo passaggio solo se si utilizza Windows.
Verificare che nella schermata del pannello di controllo del 
driver ASIO sia visualizzato MC3000.

•	Se a sinistra di MC3000 non è presente un segno di spunta, fare 
clic sul pulsante Enable affinché venga visualizzato un segno di 
spunta e il nome del dispositivo compaia in grassetto.

vPagina 11 del Manuale delle istruzioni di Resource CD-ROM

4 Eseguire questo passaggio solo se si utilizza Mac.
Configurare i dispositivi AUDIO e MIDI in Mac OS.  
q	Avviare l’installazione di Audio MIDI in Mac OS. 
w	Dopo aver aperto la finestra del dispositivo audio, fare 

clic con il pulsante destro del mouse su MC3000 e 
configurare i dispositivi di ingresso e uscita audio.

vResource CD-ROM 
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5 Avviare Virtual DJ LE. 

•	Al primo avvio di Virtual DJ LE dopo l’installazione, seguire le 
istruzioni visualizzate sullo schermo e immettere il numero 
di serie del prodotto.

•	 Il numero di serie è stampato sul retro della custodia del disco.
vDisco di installazione del software DJ 
      Virtual DJ 7 Getting Started

6 Utilizzare il mouse per impostare VOL su “MAX”, MIX su 
“MIN” e MASTER su “MAX” per le impostazioni monitor/
master di Virtual DJ (fig.5).

•	Il bilanciamento tra monitor/master è controllato dalla 
manopola di regolazione PAN di MC3000 (fig. 2-q) e il livello 
di uscita master è controllato dalla manopola di regolazione 
volume uscita cuffie di MC3000 (fig. 2-w). 

•	Il livello di uscita master può essere regolato tramite la 
manopola di regolazione del volume Master di MC3000 (fig. 
4).

•	Per ottenere la versione più recente di Virtual DJ, aggiornare 
Virtual DJ alla versione PRO.
•	Per utilizzare la versione completa di Virtual DJ PRO, 

selezionare la scheda CONFIG>>Advanced Options e fare 
clic su “Try 20-days PRO version” oppure su “Upgrade to 
PRO version”.

•	Per ottenere la versione più recente, dopo l’aggiornamento 
alla versione PRO selezionare la scheda CONFIG>>Info e 
fare clic su “Check for Updates”.

•	Het is aanbevolen altijd de nieuwste versie van TRAKTOR LE 
2 te gebruiken.

•	Start het programma van het servicecentrum dat werd 
gemaakt na de installatie en werk TRAKTOR LE 2 bij. 

•	Meer informatie over de bewerkingen met TRAKTOR LE 
2 vindt u onder “Traktor 2 Getting Started” en “Traktor 2 
Application Reference” op de bijgeleverde installatieschijf 
voor de DJ software. 

Procedure voor het installeren van Virtual DJ LE  
1 Deze stap alleen uitvoeren wanneer u Windows gebruikt.

Stop de bijgeleverde “MC3000 Resource CD-ROM” in de 
computer en installeer het ASIO-stuurprogramma.

vPagina 9 van de Resource CD-ROM Gebruiksaanwijzing

2 Stop de bijgeleverde installatieschijf DJ software in de 
computer en installeer het Virtual DJ LE.

vPagina 13 van de Resource CD-ROM Gebruiksaanwijzing

3 Deze stap alleen uitvoeren wanneer u Windows gebruikt.
Controleer of MC3000 wordt weergegeven in het scherm 
met het bedieningspaneel van het ASIO-stuurprogramma. 

•	Als er geen vinkje links van de MC3000 staat, klikt u op de 
knop Enable (Inschakelen) om een vinkje te tonen en de 
apparaatnaam dikgedrukt weer te geven.

vPagina 11 van de Resource CD-ROM Gebruiksaanwijzing

4 Deze stap alleen uitvoeren wanneer u Mac gebruikt.
Set up the AUDIO and MIDI devices in Mac OS. 
q	Start de Audio MIDI-instelling in Mac OS. 
w	Nadat u het venster voor het audio-apparaat hebt 

geopend, klikt u met de rechtermuisknop op MC3000 en 
stelt u het apparaat voor de geluidsinvoer en dat voor de 
geluidsuitvoer in.

vResource CD-ROM 
      MC3000_mac_configuration_manual

5 Start Virtual DJ LE. 

•	Wanneer Virtual DJ LE voor de eerste keer wordt gestart na 
de installatie, volgt u de instructies op het scherm en voert 
u het serienummer van het product in.

•	Het serienummer is gedrukt op de achterkant van de cd 
hoes.

vInstallatieschijf DJ software 
      Virtual DJ 7 Getting Started

6 Gebruik de muis om VOL in te stellen op “MAX”, MIX 
op “MIN” en MASTER op “MAX” voor de monitor-/
masterinstellingen Virtual DJ (fig.5). 

•	De monitor/mastermixbalans wordt gecontroleerd 
door de MC3000-PAN-regelknop (fig. 2-q) en het 
monitoruitgangsniveau wordt gecontroleerd door de MC3000-
regelknop uitvoervolume hoofdtelefoon (fig. 2-w). 

•	Het masteruitgangsniveau kan worden geregeld via de 
regelknop voor het MC3000-masteruitvoervolume (fig. 4). 

•	U kunt de nieuwste versie van Virtual DJ verkrijgen door een 
upgrade uit te voeren van Virtual DJ naar de PRO-versie.
•	Om de volledige versie van Virtual DJ PRO te gebruiken, 

selecteert u het tabblad CONFIG>>Advanced Options en klikt 
u op “Try 20-days PRO version” of “Upgrade to PRO version”.

•	Om de nieuwste versie te verkrijgen, selecteert u na de 
upgrade naar de PRO-versie het tabblad CONFIG>>Info en 
klikt u op “Check for Updates”.

•	Se recomienda que utilice siempre la versión más reciente de 
TRAKTOR LE 2.

•	Inicie el programa del Centro de mantenimiento que se crea 
después de la instalación y actualice TRAKTOR LE 2. 

•	Para obtener más información sobre las operaciones de 
TRAKTOR LE 2, consulte “Traktor 2 Getting Started” y 
“Traktor 2 Application Reference” en el Disco de instalación 
del software de DJ suministrado.

Procedimiento para instalar Virtual DJ LE 
1 Sólo debe realizar este paso cuando se utiliza Windows.

Inserte en el ordenador el CD-ROM suministrado “MC3000 
Resource CD-ROM” e instale el controlador ASIO.

vPágina 9 del Manual del usuario del Resource CD-ROM

2 Inserte en el ordenador el disco de instalación del software 
de DJ suministrado e instale el Virtual DJ LE.

vPágina 13 del Manual del usuario del Resource CD-ROM

3 Sólo debe realizar este paso cuando se utiliza Windows.
Compruebe que se muestra MC3000 en la pantalla del Panel 
de control del controlador ASIO. 

•	Si no hay marca de verificación a la izquierda del MC3000, haga 
clic en el botón Habilitar para visualizar una marca de verificación 
y para visualizar el nombre del dispositivo en negrita.

vPágina 11 del Manual del usuario del Resource CD-ROM

4 Sólo debe realizar este paso cuando se utiliza Mac.
Configure los dispositivos AUDIO y MIDI en el SO Mac.  
q	Inicie la Configuración de audio MIDI en el SO Mac. 
w	Después de abrir la ventana del dispositivo de audio, 

haga clic con el botón secundario en MC3000 y configure 
el dispositivo de entrada de sonido. 

vResource CD-ROM 
      MC3000_mac_configuration_manual

5 Inicie Virtual DJ LE. 

•	Cuando se inicia Virtual DJ LE por primera vez después de la 
instalación, siga las instrucciones en pantalla e introduzca el 
número de serie del producto.

•	El número de serie está impreso en la parte posterior de la 
caja del disco.

vDisco de instalación del software de DJ  
      Virtual DJ 7 Getting Started

6 Utilice el ratón para ajustar VOL a “MAX”, MIX a “MIN” 
y MASTER a “MAX” para los ajustes de monitorización/
maestros de Virtual DJ (Fig.5). 

•	El balance de la mezcla de monitorización/maestra está 
controlado por el Mando de ajuste de PAN (Fig. 2-q) 
del MC3000, y el nivel de salida de monitorización está 
controlado por el Mando de ajuste del volumen de salida de 
los auriculares (Fig. 2-w) del MC3000. 

•	El nivel de salida principal se puede ajustar mediante el 
Mando de ajuste del volumen de salida principal (Fig. 4) del 
MC3000.

•	Puede obtener la versión más reciente de Virtual DJ si 
actualiza Virtual DJ a la versión PRO.
•	Para utilizar la versión completa de Virtual DJ PRO, 

seleccione la pestaña CONFIG>>Advanced Options y haga 
clic en “Try 20-days PRO version” o en “Upgrade to PRO 
version”.

•	Para obtener la versión más reciente, seleccione la pestaña 
CONFIG>>Info y haga clic en “Check for Updates” después 
de actualizar a la versión PRO.

•	Du rekommenderas att alltid använda den senaste 
versionen av TRAKTOR LE 2.

•	Starta servicecenterprogrammet som skapades efter 
installationen och uppdatera TRAKTOR LE 2. 

•	För mer information om TRAKTOR LE 2-funktioner, se 
“Traktor 2 Getting Started” och “Traktor 2 Application 
Reference” på den medföljande installationsskivan för 
DJ-programvara.

Procedur för att installera Virtual DJ LE 
1 Utför endast detta steg när du använder Windows.

Sätt i den medföljande CD-skivan “MC3000 Resource 
CD-ROM” i datorn, och installera ASIO-drivrutinen.

vSidan 9 i Resource CD-ROM-skivans Bruksanvisning

2 Sätt i den medföljande DVD-skivan installationsskiva för 
DJ-programvara i datorn, och installera Virtual DJ LE.

vSidan 13 i Resource CD-ROM-skivans Bruksanvisning

3 Utför endast detta steg när du använder Windows.
Kolla så att MC3000 visas på ASIO-drivrutinens 
kontrollpanelskärm.

•	Om det inte finns någon markering till höger på MC3000, 
klicka på knappen Aktivera för att visa en markering och visa 
enhetsnamnet i fet stil.

vSidan 11 i Resource CD-ROM-skivans Bruksanvisning

4 Utför endast detta steg när du använder Mac.
Ställ in AUDIO- och MIDI-enheterna i Mac OS.  
q	Starta Ljud-MIDI-inställning i Mac OS. 
w	Efter att du öppnat ljudenhetsfönstret, högerklicka 

på MC3000 och ställ in ljudingångsenhet och 
ljudutgångsenhet. 
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5 Starta Virtual DJ LE. 

•	När Virtual DJ LE startas första gången efter installationen, 
följ instruktionerna på skärmen och skriv in produktens 
serienummer.

•	Serienumret är tryckt på baksidan av skivomslaget.
vInstallationsskiva för DJ-programvara  
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6 Använd musen för att ställa in VOL till “MAX”, MIX 
till “MIN” och MASTER till “MAX” för Virtual DJ:s 
monitor-/huvudinställningar (bild 5). 

•	Monitor-/huvudmixbalansen styrs av MC3000:s PAN-
justeringsreglage (bild 2-q), och monitorutgångsnivån 
styrs av MC3000:s Justeringsreglage för hörlursutgång 
(bild 2-w).  

•	Huvudutgångsnivån kan justeras med MC3000:s 
justeringsreglage för utgående huvudvolym (bild 4). 

•	Du kan få den senaste versionen av Virtual DJ genom att 
uppgradera Virtual DJ till PRO-versionen.
•	För att använda den fulla versionen av Virtual DJ PRO 

väljer du fliken CONFIG>>Advanced Options och klickar 
på antingen “Try 20-days PRO version” eller “Upgrade 
to PRO version”.

•	För att få den senaste versionen väljer du efter att ha 
uppgraderat till PRO-versionen fliken CONFIG>>Info och 
klickar på “Check for Updates”.

Inputs: LINE INSz
Outputs: �HEADPHONES  

(Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4)
Sound card: �4-OUT CARD/MC3000

zz Function available in Virtual DJ Pro Full (or trial of Virtual 
DJ Pro, during the trial period).

Inputs: LINE INSz
Outputs: �HEADPHONES  

(Master: Chan1&2 / Headphones: Chan3&4)
Sound card: �ASIO DRIVER/DENON ASIO Driver

zz Function available in Virtual DJ Pro Full (or trial of Virtual DJ 
Pro, during the trial period).
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